
型�: R30BS

https://www.m-system.co.jp/

�� I/O R30 �列

��基�
主要���特色

• �� I/O R30�列、�����TR30�列、現場資料��

  � Dl30�列專用��基�

型�: R30BS[1][2]

�購時指�事項
• R30BS[1][2]代碼: 

  ���面 [1] � [2] �明並指�各項代碼。

  (例如: R30BS16/Q)

• 指��項代碼/Q 的規格

  (例如: /C01)

[1] 槽�數量
00: 0 槽

: 2 槽02

: 4 槽04

: 6 槽06

: 8 槽08

: 12 槽12

: 16 槽16

[2] �項
�白: �

: 有�項 (需指��項規格)/Q

�項規格：Q
塗�（有����息，��� M-System 的��。）

只有基板的焊�面有塗�。

����面�有塗�。

: 矽�塗�    /C01

: �氨酯塗�    /C02

: ��塗�    /C03

一�規格
可�����數:

R30BS00: I/O ��, 0 � (型�: TR30、DL30 單體使用時)

R30BS02: I/O ��, 2 �

R30BS04: I/O ��, 4 �

R30BS04: I/O ��, 6 �

R30BS08: I/O ��, 8 �

R30BS12: I/O ��, 12 �

R30BS16: I/O ��, 16 �

��規格
工作溫�: -10 ~ +55°C (14 ~ 131°F)

保存溫�: -20 ~ +65°C (-4 ~ 149°F)

: 10 ~ 90 %RH (��露)工作��

: ���性氣體�嚴重��使用����

: �掛或DIN滑軌��

重量 (�有����時)

R30BS00: � 50 g (1.76 oz)

R30BS02: � 100 g (0.22 lb)

R30BS04: � 160 g (0.35 lb)

R30BS06: � 210 g (0.46 lb)

R30BS08: � 260 g (0.57 lb)

R30BS12: � 360 g (0.79 lb)

R30BS16: � 470 g (1.04 lb)

性�
耐電�: 1500 V AC @1 分�

             (內�電源或內�����排- FE �間; 

             在電源��上隔�)

標����
EU符合性:

  EMC 指�

    EMI EN 61000-6-4

    EMS EN 61000-6-2

RoHS 指�
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���圖
電源��和�路����在專用槽�(PWR 和 COM)上，�不要��在 I/O 槽�上。

PWR 槽���左�，COM 槽��� PWR 槽�的右側。 I/O 槽�從�路���右�的槽�開��升���(槽� 1、槽� 2...）。

型�: TR30 或 DL30 使用時，�其��在 PWR 和 COM 槽�上。

PWR COM I/O1 I/O n

�型尺寸圖   單�: mm [inch]
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型�: R30BS

ES-9008 Rev.5   Page 2/5

代理�:��企業�份有��司

R30BS 規格書

�
�

企
業

�
份

有
�

�
司

http
s://

www.fa
pro

.com.tw



https://www.m-system.co.jp/

■R30BS02
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■R30BS04, BS06, BS08, BS12, BS16
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型� (���釘數量 n)

R30BS04 150 [5.91] 8

R30BS06 200 [7.87] 11

R30BS08 250 [9.84] 14

R30BS12 350 [13.78] 20

R30BS16 450 [17.72] 26

型�: R30BS

DIN 滑軌
35mm �

A (尺寸)
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��尺寸圖   單�: mm [inch]

上

下

■ ���向
��下圖�示����。 �以其��向��可�會����內�溫�上升，從而�短使用壽命或��性�。

■ ��在�制�內

��保有足夠的���間。 �勿�����在可�產生大量輻射�的��上�，例如加��、���或電阻�。

��上�和下�也需要保���用�間。

�制�頂�或�槽 (�� ≤ 50 mm 或 2")

�制���或�槽 (�� ≤ 50 mm 或 2")
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■ R30BS02■ R30BS00

■ R30BS04, BS06, BS08, BS12, BS16

(50 [1.97])

24.8

[.98]

10
1.

5 
[4

.0
0]

13
.5

[.5
3]

(1
1 

[.4
3]

)
(1

10
 [4

.3
3]

)

5–M413

[.51]

(100 [3.94])

24.8

[.98]

49.6

[1.95]

23.5

[.93]

26.1

[1.03]

10
1.

5 
[4

.0
0]

13
.5

[.5
3]

(1
1 

[.4
3]

)
(1

10
 [4

.3
3]

)

n – M4

(A)

(1
10

 [4
.3

3]
)

10
1.

5 
[4

.0
0]

13
.5

[.5
3]

13

[.51]

23.5

[.93]

26.1

[1.03]

23.5

[.93]

24.8
[.98]

49.6
[1.95]

(1
1 

[.4
3]

)

13
[.51]

2 – M4

規格如有更�，恕不另行�知。
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